
MACHINES 

2 versnellingen 
met uitschakelbare 
klopboorfunctie voor 
optimale boorprestaties

Ingebouwde stofafzuiging 
voor een propere 
werkomgeving

De DME17 is een droogboormotor met 
2 versnellingen voor boordiameters 
tot 200 mm. De krachtige motor 
van 2,0 kW, in combinatie met de 
uitschakelbare klopboorfunctie, 
verhoogt de boorprestaties in 
gewapend beton of in andere harde 
materialen. De machine kan zowel 
uit de hand als op een boorstatief 
worden gebruikt. De compacte 

constructie, het geringe gewicht en 
het ingebouwde stofafzuigsysteem 
maken de kernboormachine zeer 
gebruiksvriendelijk. Het bijzondere 
aan dit model is dat het in drie 
snelheidsversies (standaard, traag en 
snel) verkrijgbaar is en zo ideaal is voor 
de meest uiteenlopende behoeften van 
de klanten.

Inzetbaar uit de hand en op 
boorstatief

Boormotor DME17DP
Kernboringen tot Ø 200 mm



MACHINES 

Systeem & toebehoren

11000002 Boormotor DME17DP-L

10990100 Boorstatief DRU160 droog

10995437 Boorcentrering voor DRU160

10995087 ModulDrill™-spanhalsadapterplaat

Toebehoren

10985334 Centreerpin 250-350 mm

10984446 Centreerpin 450 mm

10994032 Adapter 1 ¼" > M16

10983964 Afzuigadapter M16

10983845 Centreerpin 140 mm

10986189 Centreerpin 233 mm

10986190 Bandsleutel

497322 Aanscherpplaat

980304 Beitel 300 x 25 mm

34215616 Slijpkorrel voor het droogboren

Boormotor DME17DP DME17DP-L DME17DP-S

Nominale spanning/frequentie 230 V / 50-60 Hz

Artikelnr. 11000001 11000002 11000003

Diameterbereik 30-180 mm 40-200 mm 30-120 mm

Max. boordiameter in gewapend beton 150 mm 180 mm 100 mm

Nominaal vermogen 2,0 kW

Toerentallen 700/1700 1/min 540/1200 1/min 900/1700 1/min

Slagfrequentie 14000/34000 1/min 10800/24000 1/min 16200/30600 1/min

Motorkoeling Lucht

Gereedschapsopname 1 ¼"

Werking Uit de hand / op boorstatief

Toepassing droog

Elektronische overbelastingsbeveiliging •

Mechanische overbelastingsbeveiliging •

Bevestiging boorstatief Spanhals 60 mm

Afmetingen & gewicht

Lengte 510 mm

Breedte 110 mm

Hoogte 160 mm

Gewicht 5 kg

Systeem en toebehoren

Systeem & toebehoren

Technische gegevens


