
MACHINES 

Boorkolomverlengingen van 
230 tot 910 mm

Optimale belastbaarheid 
door extra brede, kwalitatief 
hoogstaande boorkolomver-
tanding

De DRA500, een uiterst stabiele 
boorstatief voor de hoogste ei-
sen bij het boren. Het beproefde 
 ModulDrill™-snelspansysteem maakt 
een snelle en veilige montage van 
boormotoren mogelijk. Dankzij de 

verlengbare boorkolom kunnen lan-
gere doorvoerboringen probleemloos 
uitgevoerd worden. Door de modu-
laire opbouw zijn combinaties met 
kabelzagen of hydraulische machines 
eenvoudig te realiseren.

ModulDrill™ afstandsplaat 
voor boringen tot 500 mm 
diameter

Boorstatief 
DRA500 elektrisch
Boren tot Ø 500 mm



MACHINES 

Boorsysteem DRA500

10998818 Boormotor DME52UW

10987700 Boorstatief DRA500

964907 ModulDrill™ afstandsplaat Ø +250 mm

11002077 Spanspindelset beton

Toebehoren 

977394 Snelspansteun, 1,7–3,1 m

977448 Klem voor snelspansteun, 1,7–3,1 m

11002077 Spanspindelset beton

11002624 Boorhamer DHE32 / 230 V
incl. 16 mm boor

984969 Boorstatief verlenging 230 mm

984970 Boorstatief verlenging 460 mm

984971 Boorstatief verlenging 910 mm

977446 Steunen voor statief verlenging, 910mm

964906 ModulDrill™ afstandsplaat Ø +180 mm

964907 ModulDrill™ afstandsplaat Ø +250 mm

977464 ModulDrill™ montageplaat

974270 Boorverwijderaar

977353 Kernverwijderaar

977392 Transportwielen

964378 Gereedschapstas

10991465 Watertank 10 l

Boorstatief DRA500

Diameterbereik 100–300 mm

Max. boordiameter  
met afstandsplaat 180 mm

450 mm

Max. boordiameter  
met afstandsplaat 250 mm

500 mm

Max. boorlengte 869 mm

Uitvoering

Stalen ankervoet

2-traps voedingsoverbrenging i=1:1 en i=1:3,5

Voortgang met handslinger

Schuin verstelbaar 90°–45°

Middelpuntwijzer

Hoekaanduiding

Regelbare voeten (M12)

Instelbare en vervangbare rollengeleidingen

3 handvaten

ModulDrill™-snelspansysteem

Massa en gewicht

Lengte 454 mm

Breedte 301 mm

Hoogte 1 182 mm

Gewicht 26 kg

Technische gegevens Systeem en toebehoren

Systeem en toebehoren


