
900 W combiboorhamer 
voor boren, hamerboren en 
beitelen

Snel 
gereedschapswisselsysteem 
voor SDS-plus booropname

De 900 watt sterke combiboorhamer 
DHE32 heeft de vier functies boren, 
hamerboren, beitelen en 
beitelverstelling en is daarmee 
de perfecte allrounder voor lichte 
beitelwerkzaamheden en voor het 
plaatsen van pluggen. Dankzij het 
snelle gereedschapswisselsysteem, 
de gereedschapsloze 

boorkopverwijdering, de 
snelheidsschakelaar en de 
permanente functie is dit 
model eenvoudig te bedienen. 
De trillingsarme werking in 
combinatie met de hoge slagenergie 
en de verdraaibestendige extra 
handgreep dragen bij aan een 
hoge mate van ergonomie.

Ideaal voor het plaatsen van 
pluggen

Boorhamer DHE32
Universele boorhamer tot Ø 32 mm

MACHINES MACHINES 



Max. boor-Ø in beton 32 mm

Max. boor-Ø in metselwerk (HM-boor) 82 mm

Max. boor-Ø in staal 13 mm

Max. boor-Ø in hout 32 mm

Gereedschapshouder SDS-plus

Boorkop-spanwijdte 1,5 – 13 mm

Aandrijving

Aandrijving/motor Elektrisch

Spanning/frequentie 220-240V / 50-60 Hz

Nominaal vermogen 900 W

Toerental stationair 0 - 850 / min

Stationaire slagfrequentie 0 - 3700 / min

Max. enkele slagenergie 4,8 J

Afmetingen en gewicht

Lengte 400 mm

Breedte 86 mm

Hoogte 235 mm

Gewicht 4,6 kg

Kabellengte 4 m

Boorhamer DHE32

11002624 Boorhamer DHE32 / 230 V 
incl. 16 mm boor

Systeem en toebehoren

Systeem en toebehorenTechnische gegevens

MACHINES 


